FLY LED KOZVILAGITASI
LAMPATEST 21-60 W-IG

felszerelt és minGségi vilagitast nyujtd Fly
lampatest, teljes mértékben kozvilagitasra
kifejlesztett lampatest, mely legfébb

célja az energia megtakaritas novelése, a
fényszennyezés megakadalyozasa, jobb latasi
viszonyok elérése mellett.

FLY 4-12-1G

Alkalmazasi terulet:

IP67

D
€

230-240V

>50 000 h

LDT féjlok letdltése:
www.mezeivill. hu/downloads/Idt.zi

Miiszaki adatlapok letdltése:
www.mezeivill. hu/downloads/muszaki.zip

A FLY lampak a kozvilagitas valamennyi szegmesében kivaldéan alkalmazhatok. A FLY lampatest
csalad alsé illetve kozépkategorias kozutak megyvilagitasara készultek. Emellett idealis megoldast
nyujtanak kiszolgal6 utak, gyQjt6 utak, gyalogos utak, kerékpar utak, ipari létesitmények,

lakdovezetek, kivilagitasara.

Termékjellemzdk:
+ Aluminium 6tvény haz specialis hd atadé festéssel.
* Optimalis héelvezetés.

50 000 h feletti élettartam.

* Folyamatos nyomaskiegyelités.

* Nagy teljesitményl CREE LED.

+ UV stabilizalt PC bura.

* Legkorszer(ibb elektronika.

+ Szemkiméld fény.

* Szinhémérséklet 4000K.

Felszerelhetdség:

A lampatestek 10 mm2 - 95 mm2 ig sodronyra, ill
egyébb fluggesztdre egyarant szerelhet6ek.

Beallitasuk minden iranyba lehetséges.

A ®

FLY. 104... FLY-4 16/21 W
FLY. 105... FLY-5 20/26 W
FLY. 106... FLY-6 24/32 W
FLY. 108... FLY-8 32/41 W
FLY. 110... FLY-10 40/50 W
FLY. 112... FLY-12 48/60 W

Opcidk:

* DIM technoldgia: Dimmelheté mikddtetd
egyseggel szerelt lampatestek esetében az
éves teljesitményfelvétel a felhasznal6 igénye
szerint valtozik.

* ECO - a bekapcsolas utan 4,5 éra elteltével 50
%-ra szabalyozza a fényaramot.

* Valaszthat6 szinh6mérséklet 2700-6000 K-ig.

Karbantartas:

A FLY [ampatestek rendszeres karbantartast
nem igényelnek.

gt | B
2680 Im 4000 K 3,5 kg
2964 Im 4000 K 3,5 kg
4337 Im 4000 K 3,5 kg
5453 Im 4000 K 7,5 kg
6852 Im 4000 K 7,5 kg
8187 Im 4000 K 7.5 kg



