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SHARK-1 MINI LED REFLEKTOR 
20-65 W-IG

A MEZEI- VILL LIGHTING által gyártott ledes 
reflektorok közül mind méretében mind 
teljesítményében az egyik legkisebb reflektor. 
Kompatibilitásának köszönhetően számos 
világítási feladatnak megfelel, legyen az kültér 
vagy beltér.

SHARK-1 LED REFLEKTOR

Alkalmazási terület:

A SHARK-1 mini led reflektor, a tér épület és díszvilágítás minden szegmensében kiválóan 
alkalmazható. Megfelelő megoldást kínál minden térvilágítási, épületvilágítási és díszvilágítási 
helyzetre, beltérben és kültérben egyaránt.

S21... Shark-1 16/21 W 2 700 lm 3000-6000 K 4 kg

S21... Shark-1 32/42 W 5 200 lm 3000-6000 K 4 kg

S21... Shark-1 24/32 W 4 300 lm 3000-6000 K 4 kg

S21... Shark-1 48/63 W 8 000 lm 3000-6000 K 4 kg

Felszerelhetőség:

A lámpatest kengyeles kialakítása miatt bármilyen 
tartóra ,felületre rögzíthető. Rendelhető 
hozzászerelt driverrel és külön szállított driverrel 
egyaránt.

Karbantartás:

A SHARK lámpatestek rendszeres karbantartást 
nem igényelnek.

Termékjellemzők:
•	 Alumínium ötvény ház speciális hő átadó festéssel.
•	 Optimális hőelvezetés.
•	 50 000 h feletti élettartam.
•	 Folyamatos nyomáskiegyelítés.
•	 Nagy teljesítményű CREE LED.
•	 Speciális optikák.
•	 UV stabilizált PC bura.
•	 Legkorszerűbb elektronika.
•	 Intelligens világítás vezérlés és távirányítás.
•	 Szemkímélő fény.
•	 Színhőmérséklet 4000K.

Opciók:
•	 Választható optika.
•	 DIM technológia: Dimmelhető működtető 

egységgel szerelt lámpatestek esetében az 
éves teljesítményfelvétel a felhasználó igénye 
szerint változik.

•	 ECO - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50 
%-ra szabályozza a fényáramot.

•	 Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig.
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